
Karta techniczna urządzenia
Symbol:Utworzenie: Skala:                    Przeznaczenie:

2021-10-05

Uwagi:Waga:

Sportowe 1:25

Temat/Nazwa:

Materiał:

 Bank 1500 

Beton kl. C35/45, stal ocynkowana 

Charakterystyka urządzenia

UWAGA !  Korzystanie z urządzeń przez dzieci może mieć miejsce tylko pod opieką osób dorosłych

151215

2305kg

- Konstrukcja urządzenia wykonana z trzech elementów tj.Bank 600 + dostawka 980 + dostawka 1500. Elementy te wykonane z betonu klasy C 35/45 
  oraz elementów stalowych. Wszystkie elementy stalowe w urządzeniu ocynkowane są metodą ogniową.  
- Urządzenie dostępne jest też w wersjach o wysokości: 350mm (151235), 600mm (151260), 700mm (151270) oraz 980mm (151298)
- Bank 1500 może być montowany jako samodzielny, lub może być częścią większego zestawu
  W przypadku gdy Bank 1500 jest częścią większego zestawu, elementy zestawu łączy się za pomocą blach łącznikowych ocynkowanych 
  o grubości 5mm i śrub z łbem stożkowym
- Zakazuje się łączenia dwóch Bank 1500 w "zjazd-najazd" tzw.spine
- Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane są przed działaniem czynników atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi 
  i malowane farbami PILBET     
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