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Wymiary urządzenia 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

▪ Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej 
grubość była o 100mm większa niż wartość 
minimalna podana powyżej. 

 

Opis techniczny 

• Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu zamkniętego 40x20x2mm; 

• Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL o grubości 8mm; 

• Kuchnia zawiera takie elementy jak: kran, piekarnik, płyta z palnikami, półka; 

• Zlew wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 2mm, 

• Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji); 

• Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30; 

• Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%). 
 
 

 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,56 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,53 x 0,57 x 1,05 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

4,53 x 3,57 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

14 m2 
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Wizualizacja urządzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


